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Winlet
Effiziente und intelligente Montageroboter 
für Glas- und Fassadenelemente.
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Was ist ein 
Winlet?
Schnellere, sicherere und 
intelligentere Glas- und 
Fenstermontagen.

Die Winlet-Produkte bestehen aus einer Serie 
selbstfahrender Vakuumheber, die mithilfe 
von Vakuum und Hydraulik Flachglas, Fenster 
und sonstige luftdichte Materialien heben und 
handhaben.

Winlets haben Geländeradantriebe an der 
Vorderachse und alle Bewegungen der Last 
werden hydraulisch angetrieben.

Den Winlet gibt es in insgesamt 9 unterschied-
lichen Modellen, die alle über eine Reihe von 
Konfigurationsmöglichkeiten verfügen:

Winlet 1000 Crawler BL Seite 4

Winlet 1000 Crawler BL ER Seite 6

Winlet 1000 Seite 8

Winlet 785 Seite 10

Winlet 600 Seite 12

Winlet 575 Seite 14

Winlet 400 Seite 16

Winlet 350 Seite 18

Winlet 350TH Seite 20

Winlet Lasius 1t Seite 22

Winlet Accessories Seite 24
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Mit einem Winlet ist die Glasmontage mit nur einer Person möglich.

Alle Winlet-Modelle sind vollhydraulisch und bieten damit die auf 
einer Baustelle erforderliche Robustheit, Geschwindigkeit und 
Leistung.

Der hydraulische Feinhub und die Seitenverschiebung am Winlet 
sorgen für eine einfache und präzise Installation – jedes Mal!

Warum sollten Sie in einen 
Winlet investieren?

Die manuelle Montage von Scheiben und Fenstern könnte im Ver-
gleich mit der Anschaffung eines Glasroboters als die preiswerteste 
Lösung erscheinen.

Die manuelle Montage erfordert jedoch viel Arbeitskraft, um das Glas 
zu heben und zu handhaben. Wenn Sie zudem das hohe Risiko für 
Verletzungen und Sachschäden berücksichtigen, werden die Kosten 
die der Investition in einen Glasroboter weit übertreffen.

Wenn es um sichere und effiziente Glas- und Fenstermontage geht, 
gibt es eine intelligentere Methode. - Und die heißt Winlet!

Winlet – Schneller, sicherer, intelligenter!

Sicherheit ist das wichtigste Merkmal eines Winlets. Der Winlet-Com-
puter überwacht während des Einsatzes kontinuierlich sämtliche 
Funktionen wie die Position des Hubarms und Kapazitätsgrenzen, um 
jederzeit optimale Sicherheit zu gewährleisten.

Alle Winlets sind mit einem Sicherheits- und einem Notausschalter aus-
gestattet, und eine Notabsenkung der Hydraulik ist bei einem Winlet 
jederzeit möglich.
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Raupentraktion und geringer Bodendruck

Der Winlet Crawler Bi-Levelling kann auf allen Ge-
ländearten einschließlich Treppen betrieben werden 
und gewährleistet maximale Manövrierfähigkeit und 
Präzision selbst auf engstem Raum bei minimalem 
Bodendruck – und ohne Notwendigkeit von Abstüt-
zungen.

Dynamische Nivellierung

Das Nivellieren des Manipulators funktioniert voll-
ständig automatisch auch an Hängen oder auf un-
ebenen Oberflächen, wenn das dynamische Nivellie-
rungssystem verwendet wird.

Der Winlet Crawler Bi-Levelling passt sich auto-
matisch zugleich an Längsneigungen bis 15° (27 %) 
sowie Querneigungen bis 14° (25 %) an und gewähr-
leistet immer sichere und effiziente Bewegung und 
Montage.

Winlet
1000 Crawler
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WINLET CRAWLER BL MAX. LOAD kg. WINLET CRAWLER BL MAX. LOAD/REACH kg.

MAX. side load  300 kg.
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Winlet 1000 Crawler

REICHWEITENDIAGRAMM AUFNAHME- UND PLATZIERUNGSDIAGRAMM

TECHNISCHE DATEN*

* Die Abmessungen sind Richtwerte und können um +/- 10 mm variieren. Die Abbildungen bzw. Zeichnungen in diesem Dokument dienen  

ausschließlich zu Illustrationszwecken.

AUSSENLÄNGE                                                          	                      2.830 MM
AUSSENBREITE    	                                                                 1.460 - 1.640 MM
MAX. HEBEKAPAZITÄT    	                                                                   1.000 KG
MAX. HUBHÖHE  - Angehobener Träger	                                                            4.500 MM
MAX. HUBHÖHE - Abgesenkter Träger	                                                                 4.170 MM
GESAMTGEWICHT                                                                              2.850 KG
MAX. ÜBERKOPFMONTAGE  - Angehobener Träger	                                5.100 MM
MAX. ÜBERKOPFMONTAGE - Abgesenkter Träger                                    4.770 MM
MAX. REICHWEITE  - Keine Neigung des Träger                                                            

MAX. REICHWEITE - Träger nach vorn geneigt                                                  2.600 MM
HYDRAULISCHE SEITENVERSCHIEBUNG                                                75 MM
HYDRAULISCHER FEINHUB AUF DEM ARM                                          200 MM
NEIGEFUNKTION DER FRONT - Horizontalarm                   ZURÜCK: 43° VOR: 88°                
HYDRAULISCHE ROTATION                                                                      360 °
SAUGPLATTEN                                                                              4 x ø410 MM
AKKUS                                                                                           48V, 420AH
MAX. GESCHWINDIGKEIT                                                               0- 2,2 KM/H

MAX. seitenlast 300kg
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Winlet Crawler mit vergrößerter  
Reichweite!

Der Winlet 1000 Crawler ER ist eine verbesserte Ver-
sion unseres Raupen-Glasroboters. Diese Version hat 
einen erweiterten Teleskoparm, der eine maximale ho-
rizontale Hubhöhe von knapp über 6 Metern erreicht!

Wie der Original-Crawler kann er auf allen Gelände-
arten einschließlich Treppen betrieben werden und 
gewährleistet maximale Manövrierfähigkeit und Präzi-
sion selbst auf engstem Raum bei minimalem Boden-
druck – und ohne Notwendigkeit von Abstützungen.

Dynamische Nivellierung
Das Nivellieren des Manipulators funktioniert voll-
ständig automatisch auch an Hängen oder auf un-
ebenen Oberflächen, wenn das dynamische Nivellie-
rungssystem verwendet wird.

Der Winlet Crawler Bi-Levelling passt sich automatisch 
zugleich an Längsneigungen bis 15° (27 %) sowie Quer-
neigungen bis 14° (25 %) an und gewährleistet immer 
sichere und effiziente Bewegung und Montage.

Winlet 1000
Crawler ER

MIT 
VERGRÖSSERTER 

REICHWEITE!
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MAX. side load 300 kg.

Horisontal working envelope
Read manual 
for more details

 .WINLET CRAWLER BL MAX. LOAD/REACH KG. 

Winlet 1000 Crawler ER

TECHNISCHE DATEN*
AUSSENLÄNGE                                                                                 3.530 MM
AUSSENBREITE                                                                     1.460 - 1.640 MM
AUSSENHÖHE                                                                                   2.120 MM
GESAMTGEWICHT                                                                              3.380 KG
MAX. HEBEKAPAZITÄT                                                                      1.000 KG
MAX. VERTIKALE HUBHÖHE - Angehobener Träger                               5.480 MM
MAX. VERTIKALE HUBHÖHE - Abgesenkter Träger                                 5.280 MM
MAX. HORIZONTALE HUBHÖHE - Angehobener Träger                             6.050 MM 
MAX. HORIZONTALE HUBHÖHE - Abgesenkter Träger                               5.850 MM
MAX. HORIZONTALE HUBHÖHE - Saugplatten nach unten, Abgesenkter Träger       1.540 MM

MIN. ABSTAND FRONT BIS SAUGPLATTE                                                          1.020 MM
MAX. ABSTAND FRONT BIS SAUGPLATTE                                                        3.780 MM
HYDRAULISCHE SEITENVERSCHIEBUNG                                                75 MM
HYDRAULISCHER FEINHUB AUF DEM ARM                                               200 MM
HYDRAULISCHE ROTATION                                                                       360°
NEIGEFUNKTION DER FRONT - Horizontalarm                   ZURÜCK: 43° VOR: 88°                
SAUGPLATTEN                                                                               4 x ø410MM
AKKUS                                                                                            48V, 420AH
MAX. GESCHWINDIGKEI                                                                  0- 2,2 KM/H

MIT 
VERGRÖSSERTER 

REICHWEITE!
MAX. LAST/REICHWEITE KG

MAX. seitenlast 300kg

* Die Abmessungen sind Richtwerte und können um +/- 10 mm variieren. Die Abbildungen bzw. Zeichnungen in diesem Dokument dienen  

ausschließlich zu Illustrationszwecken.
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Der Glasroboter mit einer Traglast von 
1 Tonne

Der Winlet 1000 kann bis zu 1.000 kg heben und hat 
dennoch die Fähigkeit, auf unebenem Gelände zu ar-
beiten. Aufgrund seines Gewichts von nur 1.816 kg mit 
vollen Gegengewichten ist er ebenso für den Betrieb 
auf Böden mit geringer Tragfähigkeit ausgelegt.

Maximale Kontrolle

Ein intelligentes gyroskopisches Hydrauliksystem sorgt 
dafür, dass die Last in derselben Position bleibt, wenn 
ein Element mit dem Hauptarm angehoben wird.

Der Glasroboter kann Glasscheiben bis zu einer Höhe 
von 4,1 Metern auch direkt über Kopf montieren, was 
ihn ideal macht für die Installation von Glaskuppeln 
und -Dächern.

Winlet
1000

Verfügbar mit: 
 PSAC - Proportionale Einzelachsensteu-
erung oder MAC - Mehrachsensteuerung.
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WINLET 1000 MAX.  LOAD kg. WINLET 1000 MAX. LOAD/REACH kg.
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Winlet 1000

AUSSENLÄNGE       	                                                                          2.100 MM
AUSSENBREITE     	                                                                              890 MM
MAX. HEBEKAPAZITÄT    	                                                                   1.000 KG
MAX. LAST BEI MAX. VERLÄNGERUNG                 	                               300 KG
MAX. SEITLICH ANGEBRACHTE LAST      	                                             300 KG
GESAMTGEWICHT - Ohne Gegengewichte                                                                1.363 KG
GESAMTGEWICHT - Mit Gegengewichten 	                                                                 1.816 KG
VERLÄNGERUNG MIN./MAX. - Frontstoßstange bis Saugplatte      600 MM/2.500 MM

MAX. HUBHÖHE  - zur Mitte des Hebejochs                                               4.100 MM
HYDRAULISCHE SEITENVERSCHIEBUNG                                              75 MM
HYDRAULISCHER FEINHUB AUF DEM ARM                                        200 MM
NEIGEFUNKTION DER FRONT - Horizontalarm                 ZURÜCK: 43° VOR: 88°                
HYDRAULISCHE ROTATION                                                                    360 °
SAUGPLATTEN                                                                            4 x ø410 MM
AKKUS                                                                                           2 X 150 AH
MAX. GESCHWINDIGKEIT                                                                 0-5 KM/H

REICHWEITENDIAGRAMM AUFNAHME- UND PLATZIERUNGSDIAGRAMM

TECHNISCHE DATEN*

* Die Abmessungen sind Richtwerte und können um +/- 10 mm variieren. Die Abbildungen bzw. Zeichnungen in diesem Dokument dienen  

ausschließlich zu Illustrationszwecken.

MAX. seitenlast 300kg
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Überragende Hebekapazität und  
Reichweite

Der Glasroboter Winlet 785 hat eine beeindruckende 
Reichweite, während die einzigartige doppelte Ver-
längerung des Hubarms die Maschine beim Transport 
extrem kompakt macht.

Der Glasroboter hat eine Traglast von 785 kg und 6 
hydraulische Funktionen, wobei sowohl die seitliche/
vertikale Bewegung als auch die Rotation  
hydraulisch angetrieben werden.

Maximale Sicherheit

Der Winlet 785 ist mit einem einzigartigen Sicherheits-
überwachungssystem ausgestattet, sodass die Position 
der Gerätefront stets bekannt ist und an den Winlet-
Controller kommuniziert wird, wodurch gefährliche 
Situationen vermieden werden.

Winlet
785

Verfügbar mit: 
 PSAC - Proportionale Einzelachsensteu-
erung oder MAC - Mehrachsensteuerung.
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Winlet 785

AUSSENLÄNGE                                                          	                       1.880 MM
AUSSENBREITE    	                                                                               880 MM
MAX. HEBEKAPAZITÄT   	                                                                      785 KG
MAX. LAST BEI MAX. VERLÄNGERUNG                                                 100 KG
MAX. SEITLICH ANGEBRACHTE LAST                                                   275 KG
GESAMTGEWICHT - Ohne Gegengewichte                                                                 1.142 KG
GESAMTGEWICHT - Mit Gegengewichten                                                                 1.422 KG
VERLÄNGERUNG MIN./MAX. - Frontstoßstange bis Saugplatte      660 MM / 2.500 MM

MAX. HUBHÖHE  - zur Mitte des Hebejochs                                                            3.970 MM
HYDRAULISCHE SEITENVERSCHIEBUNG                                                75 MM
HYDRAULISCHER FEINHUB AUF DEM ARM                                          200 MM
NEIGEFUNKTION DER FRONT - Horizontalarm                   ZURÜCK: 42° VOR: 79°
HYDRAULISCHE ROTATION                                                                      360 °
SAUGPLATTEN                                                                              4 x ø410 MM
AKKUS                                                                                             2 X 150 AH
MAX. GESCHWINDIGKEIT                                                                   0-5 KM/H

REICHWEITENDIAGRAMM AUFNAHME- UND PLATZIERUNGSDIAGRAMM

TECHNISCHE DATEN*

* Die Abmessungen sind Richtwerte und können um +/- 10 mm variieren. Die Abbildungen bzw. Zeichnungen in diesem Dokument dienen  

ausschließlich zu Illustrationszwecken.

MAX. Seitenlast 275kg
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Minimaler Platz – maximale Traglast

Mit einer Traglast von 600 kg. Der Winlet 600 ist 
darauf ausgelegt, schwerere Fenster, Scheibenglas 
und sonstiges in der Baubranche verwendetes luft-
dichtes Material zu handhaben.

Der Winlet 600 hat 4 hydraulische Funktionen und 
ein Vakuumdrehgelenk.

Hohe Präzision und Leistung

Die einzigartigen Einstellmöglichkeiten der Saug-
platten und die linearen Bewegungen an der Vor-
derseite machen den Winlet 600 zur ersten Wahl für 
Montagearbeiten, bei denen Präzision wichtig ist. 
Zudem ermöglicht er die rückenschonende Hand-
habung von Objekten bis 600 kg.

Mit seinem leistungsfähigen Radantrieb ist der 
Winlet 600 eignet sich nicht nur für den Einsatz im 
Inneren, sondern auch im Außengelände.

Winlet
600
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Winlet 600

AUSSENLÄNGE        	                                                                          1.580 MM
AUSSENBREITE                                                                                    860 MM
MAX. HEBEKAPAZITÄT                                                                          600 KG
MAX. LAST BEI MAX. VERLÄNGERUNG 	                                                 300 KG
MAX. SEITLICH ANGEBRACHTE LAST                                                    300 KG
GESAMTGEWICHT - Ohne Gegengewichte                                                                             865 KG  
GESAMTGEWICHT - Mit Gegengewichten                                                                           1.060 KG
VERLÄNGERUNG MIN./MAX. - Frontstoßstange bis Saugplatte        600 MM / 1300 MM

MAX. HUBHÖHE  - zur Mitte des Hebejochs                                                                      3.300 MM
HYDRAULISCHE SEITENVERSCHIEBUNG                                                90 MM
HYDRAULISCHER FEINHUB AUF DEM ARM                                           190 MM
NEIGEFUNKTION DER FRONT - Horizontalarm                   ZURÜCK: 30° VOR: 86°
ROTATION                                                      	                     KONTINUIERLICHE
SAUGPLATTEN                                                                             4 X Ø385 MM
AKKUS                                                                                              2 X 95 AH
MAX. GESCHWINDIGKEIT                                                                   0-5 KM/H

REICHWEITENDIAGRAMM AUFNAHME- UND PLATZIERUNGSDIAGRAMM

TECHNISCHE DATEN*

* Die Abmessungen sind Richtwerte und können um +/- 10 mm variieren. Die Abbildungen bzw. Zeichnungen in diesem Dokument dienen  

ausschließlich zu Illustrationszwecken.

MAX. Seitenlast 300kg
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Minimaler Platz – vollständig  
hydraulisch

Der Winlet 575 ist der kleinste unserer vollständig 
hydraulischen Glasroboter mit einer Traglast von 
575 kg.

Der Winlet 575 hat 6 hydraulische Funktionen und 
setzt die seitliche/vertikale Bewegung ebenso wie 
die Rotation hydraulisch um.

Die Bewegungen der Vorderseite des Winlet 575 
sind zu 100 % linear, was professionelle Nutzer zum 
Beispiel für die Montage von Glas in vorgefertigten 
Rahmen benötigen.

Sicher und genau

Der Winlet 575 hat eine einzigartige „Gyro-Funk-
tion“, die dafür sorgt, dass das Glas automatisch in 
derselben Position verbleibt, wenn ein Element mit 
dem Hauptarm gehoben wird.

Winlet
575
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Winlet 575

AUSSENLÄNGE                                                                                  1.880 MM
AUSSENBREITE                                                                                   890 MM
MAX. HEBEKAPAZIT                                                                              575 KG
MAX. LAST BEI MAX. VERLÄNGERUNG                                                  275 KG
MAX. SEITLICH ANGEBRACHTE LAST                                                    275 KG
GESAMTGEWICHT - Ohne Gegengewichte                                                                 1.025 KG
GESAMTGEWICHT - Mit Gegengewichten                                                                 1.300 KG
VERLÄNGERUNG MIN./MAX. - Frontstoßstange bis Saugplatte        700 MM / 1.800 MM

MAX. HUBHÖHE  - zur Mitte des Hebejochs                                                      3.600 MM
HYDRAULISCHE SEITENVERSCHIEBUNG                                              100 MM
HYDRAULISCHER FEINHUB AUF DEM ARM                                          200 MM
HYDRAULISCHE ROTATION                                                                      360 °
NEIGEFUNKTION DER FRONT - Horizontalarm                  ZURÜCK: 60° VOR: 86°
SAUGPLATTEN                                                                            4 X Ø350 MM
AKKUS                                                                                             2 X 150 AH
MAX. GESCHWINDIGKEIT                                                                   0-5 KM/H

REICHWEITENDIAGRAMM AUFNAHME- UND PLATZIERUNGSDIAGRAMM

TECHNISCHE DATEN*

* Die Abmessungen sind Richtwerte und können um +/- 10 mm variieren. Die Abbildungen bzw. Zeichnungen in diesem Dokument dienen  

ausschließlich zu Illustrationszwecken.

MAX. Seitenlast 275kg
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Bauen Sie einen Glasroboter, der genau 
zu Ihren Jobs passt

Die Serie Winlet 400 umfasst eine Reihe von hoch-
modernen Glasrobotern, die bis zu 500 kg heben und 
darauf ausgelegt sind, allen Anforderungen bei der 
Fenster- und Glasinstallation zu entsprechen. Bei dieser 
Serie von Glasrobotern werden die wesentlichen Teile 
des Geräts individuell angepasst, um sicherzustellen, 
dass Sie genau den Winlet 400 bekommen, den Sie für 
Ihre Projekte benötigen.

4 Hauptkonfigurationen

Mit der Zeit haben wir herausgefunden, dass die Anpassung 
von vier Hauptteilen des Glasroboters an eine spezifische 
Aufgabe seine Leistung erheblich verbessert.

Deshalb haben wir er möglich gemacht, innerhalb der fol-
genden vier Konfigurationsgruppen aus unterschiedlichen 
Optionen zu wählen: Räder, Hubarm, Front und Steuersystem.

Winlet
400
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Winlet 400
Detaillierte Informationen zu jedem Modell des Winlet 400 finden Sie in  
unserer separaten Broschüre

RÄDER

TECHNISCHE DATEN*

HUBARM FRONT STEUERSYSTEM
CL (Compact Lifter) = Schmale Räder
TL (Terrain Lifter) = Breite Räder

HV = Hydraulischer Vertikalhub
HS = Hydraulische Seitenverschiebung
HS/HR = Hydraulische Seitenver-
schiebung und Hydraulische Rotation

SHB (Single Hydraulic Boom) 
= 1x500mm Verlängerung
DHB (Double Hydraulic Boom) = 
2x500mm Verlängerung

PSAC = Proportionale  
Einzelachsensteuerung 
MAC = Mehrachsensteuerung

MODELL
MAX TRAGLAST  
Arm Aus / Ein

MAX
SEITENLAST

VERLÄNGERUNG MIN./MAX* 
(Frontstoßstange 
bis Saugplatte)

MAX. VERTIKALE HUBHÖHE
(Vertikale Saugplatten)

MIN/MAX  HUBHÖHE
(Sauger horizontal 

nach unten) )

MIN/MAX HUBHÖHE
(Sauger horizontal 

nach oben)

EIGENGE-
WICHT

Winlet 400CL SHB/HV 200 kg / 400 kg 200 kg 458 MM / 958 MM 2.663 MM 0 MM / 890 MM 2.670 MM / 3.078 MM 900 KG

Winlet 400CL DHB/HV 60 kg / 315 kg 200 kg 590 MM / 1.590 MM 3.190 MM 0 MM / 910 MM 2.790 MM / 3.635 MM 925 KG

Winlet 400CL SHB/HS 250 kg / 460 kg 200 kg 318 MM / 818 MM 2.575 MM 0 MM / 980 MM 2.530 MM / 2.938 MM 875 KG

Winlet 400CL DHB/HS 110 kg / 400 kg 200 kg 450 MM / 1.450 MM 3.100 MM 0 MM / 1.065 MM 2.650 MM / 3.465 MM 900 KG

Winlet 400TL SHB/HV 225 kg / 410 kg 200 kg 458 MM / 958 MM 2.663 MM 0 MM / 890 MM 2.670 MM / 3.078 MM 912 KG

Winlet 400TL DHB/HV 85 kg / 345 kg 200 kg 590 MM / 1.590 MM 3.190 MM 0 MM / 910 MM 2.790 MM / 3.635 MM 937 KG

Winlet 400TL SHB/HS 285 kg / 500 kg 200 kg 318 MM / 818 MM 2.573 MM 0 MM / 1.192 MM 2.530 MM / 2.938 MM 887 KG

Winlet 400TL DHB/HS 130 kg / 415 kg 200 kg 450 MM / 1.450 MM 3.100 MM 0 MM / 1.065 MM 2.650 MM / 3.465 MM 912 KG

Winlet 400TL DHB/HS/HR 130 kg / 415 kg 200 kg 450 MM / 1.450 MM 3.100 MM 0 MM / 1.065 MM 2.650 MM / 3.465 MM 942 KG

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN - ÜBERBLICK*

SEITENVERSCHIEBUNG - SEITENVERSCHIEBUNG - 100% lineare Bewegungen100% lineare Bewegungen                                              100 MM                                              100 MM
HYDRAULISCHER FEINHUB AUF DEM ARM - Nur relevant bei HV-Front                 200 MM	
ROTATION DER FRONT**	                                                                                    360 °
VORDERRADANTRIEB - 24V AC Transaxle-Getriebe                                                                1200 W
SAUGPLATTEN                                                             4 X Ø310 (Ø360 / Ø410 MM***)

BETRIEBSSTUNDEN - bei vollständig geladenen Akkus                                                    12 STUNDE
MAX. GESCHWINDIGKEIT                                                                                0-5 KM/H
FÜR AUSSENEINSATZ GEEIGNET - Wasserdicht	                                                            JA
INTEGRIERTE HEBEÖSE - Zum Anheben des Winlet                                                                          JA
AKKUS                                                                                                           2 X 90 AH

*Die Abmessungen sind Richtwerte und können um +/- 10 mm variieren. Die Abbildungen bzw. Zeichnungen in diesem Dokument dienen auss-

chließlich zu Illustrationszwecken.

**Winlet 400TL DHB HS HR mit hydraulischer Rotation

***Optional
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Maximale Traglast - minimaler Platz

Der Winlet 375 kombiniert überragende Hebekapa-
zität und Reichweite mit einem einzigartigen und 
kompakten Design.

Mit dem Winlet 375 können Sie schwere Elemente 
bis zu 375 kg bewegen, auch durch unwegsames 
Gelände und enge Türen.

Aufgrund des kompakten Designs sind enge Räume 
wie Aufzüge und Balkone für den Winlet 375 kein 
Problem.

Geringes Gewicht

Das geringe Gewicht des Winlet 375 macht es mög-
lich, ihn dort einzusetzen, wo schwereres Baugerät 
aufgrund der Flächenpressung nicht verwendet 
werden kann.

Winlet
375
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK

Materiale

Projection

Over�ade behandling

Vægt

Betegnelse

Generelle tolerancer
(~DS/ISO 2768-1 m)
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Denne tegning tilhører GMV A/S. Alle rettigheder til design og konstruktion tilhører
GMV A/S. Enhver form for kopiering eller misbrug på anden vis er stridende mod
gældende lovgivning og vil blive retsforfulgt

Konstruktør Dato Part nr.

ark nr. 

Rev. Nr.

GMV A/S Cranes and Handling
Industriparken 1
DK 7182 Bredsten
WWW.GMVAS.DK
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Projection
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(~DS/ISO 2768-1 m)
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N/A
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Winlet 375

TECHNISCHE DATEN*
AUSSENLÄNGE        	                                                                         1.545 MM
AUSSENBREITE - Mit Singelbereifung	                                                        690 MM
AUSSENBREITE - Mit Zwillingsbereifung	                                                                            920 MM
GESAMTGEWICHT - Ohne Gegengewichte                                                                            578 KG
GESAMTGEWICHT - Mit Gegengewichten                                                                             732 KG
MAX. LAST ARM  AUS / EIN                                                    375 KG/ 200 KG
MAX. SEITLICH ANGEBRACHTE LAST                                                  200 KG
VERLÄNGERUNG MIN./MAX. - Frontstoßstange bis Saugplatte       458 MM / 958 MM 
HORIZONTALE HUBHÖHE MIN/MAX - Saugplatten nach unten gerichtet    0 MM / 890 MM 
HORIZONTALE HUBHÖHE MIN/MAX 	- Saugplatten nach oben gerichtet    2.670 MM / 3.078 MM
MANUELLER SEITENVERSCHIEBUNG	                                                  100 MM

HYDRAULISCHER FEINHUB AUF DEM ARM 	                                        200 MM
NEIGEFUNKTION DER FRONT - Horizontalarm 	                     ZURÜCK: 45° VOR: 97°
ROTATION                                                                                           ENDLOS
SAUGPLATTEN                                            4 X Ø310 MM (Ø360/Ø410 MM)**
VORDERRADANTRIEB - 24v AC Transaxle-Getriebe                                                             1200W
MAX. GESCHWINDIGKEIT                                                                  0-5 KM/H
AKKUS      	                                                                                       2 X 90 AH
BETRIEBSSTUNDEN - bei vollständig geladenen Akkus                                             12 STUNDE
FÜR AUSSENEINSATZ GEEIGNET - Wasserdicht                                                JA
INTEGRIERTE HEBEÖSE - Zum Anheben des Winlet                                               JA

Winlet 375 MAX. LAST/REICHWEITE KG

MAX. seitenlast 200kg

* Die Abmessungen sind Richtwerte und können um +/- 10 mm variieren. Die Abbildungen bzw. Zeichnungen in diesem Dokument dienen  

ausschließlich zu Illustrationszwecken.
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Flexibel und schnell

Der Winlet 350TH wird zur Montage von Fenstern 
in Gebäuden eingesetzt, bei denen der Standard-
Winlet aufgrund der Höhe nicht verwendet werden 
kann oder die Standortbedingungen das Manövrie-
ren schwierig machen.

Der Winlet 350TH ist mit Einfahrtaschen verfügbar, 
die für alle Geräte geeignet sind, oder mit Quick 
Shift für Teleskoplader. Zusätzlich hat der Winlet 
350TH ein hydraulisches System, das ihn vom Tele-
skoplader unabhängig macht.

Maximale Traglast und Sicherheit

Der Winlet 350TH hat eine Traglast von nicht we-
niger als 350 kg und ein 2-Kreis-Vakuumsystem, 
das für große Sicherheit sorgt. Die beeindruckende 
500-mm-Teleskopfunktion ermöglicht die Montage 
von Elementen an Orten, wo andere Geräte nicht 
eingesetzt werden können.

Winlet
350TH
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Winlet 350TH

TECHNISCHE DATEN*

AUSSENLÄNGE                                                                                            1.850 MM
AUSSENBREITE                                                                                             840 MM
MAX. HEBEKAPAZIT                                                                                       350 KG
MAX. LAST BEI MAX. VERLÄNGERUNG                                                       200 KG
MAX. SEITLICH ANGEBRACHTE LAST                                                         200 KG
GESAMTGEWICHT                                                                                          400 KG
VERLÄNGERUNG MIN./MAX. - Frontstoßstange bis Saugplatte                290 MM / 790 MM
MAX. HUBHÖHE - Vom Gabelstapler zum mittleren Hubträger                                 2.700 MM

HEBEGABEL HÖHE                                                                                              70 MM
HEBEGABEL BREITE                                                                                          150 MM
MITTENABSTAND (CC)  - Zwischen Hebegabeln                                                     640 MM
SEITENVERSCHIEBUNG                                                                                     100 MM
HYDRAULISCHER FEINHUB AUF DEM ARM                                                      500 MM
ROTATION                                                                                                         ENDLOS
SAUGPLATTEN                                                                                         6 X Ø270 MM
AKKUS                                                                                                           2 X 95 AH

REICHWEITENDIAGRAMM AUFNAHME- UND PLATZIERUNGSDIAGRAMM

* Die Abmessungen sind Richtwerte und können um +/- 10 mm variieren. Die Abbildungen bzw. Zeichnungen in diesem Dokument dienen  

ausschließlich zu Illustrationszwecken.
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Neue Möglichkeiten – neue Einsparungen
Der Winlet Lasius 1t ist eine starke Konkurrenz für 
traditionelle Kran- und Handhabungslösungen. Einzig-
artige Leistung bedeutet Einsparungen bei Zeit und 
investiertem Kapital.

Der Winlet Lasius 1t ist ideal für:
•	 Errichten von Stahlträgern und anderen Bauelementen
•	 Glas- und Fassadenmontage
•	 Maschinenaufbau
•	 Reparaturarbeiten
•	 Verpacken von nicht-palettierter Ware in Container 

Das kompakte Design macht es möglich, dorthin zu 
gelangen, wo andere schwerere und größere Ma-
schinen aufgrund von physischer Größe, Stellfläche, 
Wenderadius oder geringer Traglast in der Bewegung 
nicht eingesetzt werden können.

Der Winlet Lasius 1t fährt mit einer zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von 4,2 km/h. Er ist damit 
zum Beispiel doppelt so schnell wie Minikrane auf 
Schienen und muss zudem nicht, wie die meisten Mi-
nikrane, durch Stützbeine nivelliert werden.

Da der Winlet Lasius 1t batteriebetrieben ist und 
daher keine schädlichen Abgase emittiert, kann er 
problemlos in Innenräumen eingesetzt werden.

Winlet
Lasius 1t

Lasius...?Lasius ist der lateinische Name für eine Ameisenart. Wie wir alle wissen, sind Ameisen klein, kommen mit al-lem, was sie tragen können, durch die engsten Passagen und sind, obwohl sie so klein sind, sehr stark. Der Winlet Lasius hat die gleichen Eigenschaften – und deshalb seinen Namen.



GMV A/S  |  www.winlet.dk� 23

2 1 0

2

3

4

5 meter

1
200kg

600kg

1000kg

800kg

400kg

300kg

WINLET Lasius 1t MAX. LOAD kg. 

880

2500

1.720

11
3 0

23
1

34
9

46
7 1.370

853

515

0

2.
23

5

1.9
99

2.
11

7

1.8
81

Winlet Lasius 1t

TECHNISCHE DATEN* LIFTING DIAGRAM MAX. LOAD 1.000 KG

AUSSENLÄNGE 	                                                                        2.500 MM
AUSSENBREITE     	                                                                       880 MM
MAX. HEBEKAPAZIT                                                                    1.000 KG
MAX. HUBHÖHE                                                                            4.000 MM
MAX. GESCHWINDIGKEIT                                                        0-4.2 KM/H
GESAMTGEWICHT - Ohne Gegengewichte                                                       1.050 KG
GESAMTGEWICHT - Mit Gegengewichten                                                        1.325 KG
AKKUS                                                                                       2 x 150 AH
BETRIEBSSTUNDEN - bei vollständig geladenen Akkus                                   12 STUNDE
LADEZEIT                                                                             8-10 STUNDE
                              	

* Die Abmessungen sind Richtwerte und können um +/- 10 mm variieren. Die Abbildungen bzw. Zeichnungen in diesem Dokument dienen  

ausschließlich zu Illustrationszwecken.

LAST/REICHWEITE KG
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Winlet 
	 - Überragende Benutzerfreundlichkeit

Wählen Sie eine von zwei unterschiedlichen Bedienfeld-
arten für Ihren Winlet:

1. MAC (Mehrachsensteuerung) – ermöglicht die 
Steuerung mehrerer hydraulischer Funktionen  
gleichzeitig. Der Bediener kann die Geschwindigkeit  
in Stufen einstellen: 100 % - 50 % - 10 %.

2. PSAC (Proportionale Einzelachsensteuerung)  
– die traditionelle Winlet-Steuerung, bei der eine  
Funktion stufenlos bedient wird.

Wenn Sie den Winlet aus der Ferne bedienen müssen, 
empfehlen wir unsere Funkfernsteuerung.

Alle Bedienfelder sind wasserdicht gemäß IP65-Vor-
schriften.

Sicherheit hat Vorrang!

Alle Winlets sind mit einem hochmodernen Überlast-
überwachungssystem ausgestattet, das kontinuierlich 
die Punktbelastung auf den Steuerrädern misst. Wird die 
Punktlast zu niedrig, so trennt das System automatisch die 
hydraulischen Funktionen und erlaubt es den Hydraulikzy-
lindern lediglich, die Last näher zum Gerät zu bringen.

Benutzerfreundliche Bedienfelder 
nach Ihrer Wahl
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Winlet 
	 - Überragende Benutzerfreundlichkeit

Winlet 
	 - Zubehör

· HEBEGABEL UND HEBEHAKEN 
    – zum Heben von Paletten oder mit Gurten
· HEBEGURT  
    – für das Heben des Winlet mit dem Kranhaken
· ABSPERRVENTILE 
    - an Saugplatten
· SCHNELLVERBINDER  
    - an Saugplatten oder Hauptversorgung
· VERLÄNGERUNG DER TRÄGER 
    - kundenspezifische Quer- und Hauptträger
· FUNKFERNSTEUERUNG
· QUICK SHIFT FÜR TELESKOPLADER

Bitte wenden Sie sich an unsere Experten, um das richtige 
Zubehör für Ihr Projekt zu finden.

Hebt alle luftdichten Materialien
Alle Winlet-Glasroboter können durch Austausch der 
Saugplatten einfach für das Heben einer breiten Pal-
ette an Materialien angepasst werden. Dies macht 

GRANIT
BETON
GIPSKARTON
STAHLBLECH

HOLZPLATTEN
FLIESEN
BRANDSCHUTZTÜREN

Holen Sie das Beste aus Ihrem  
Winlet heraus
Für den Winlet gibt es eine große Palette an Zubehör. 
Hier nur einige der beliebtesten Zubehörteile:
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Mit GMV bekommen Sie auch…

Ergonomisches und effizientes Handhaben von Gipskarton und 
anderen Baumaterialien mit dem ErgoMover
 
Der ErgoMover ist der Original-Elektrotransportwagen für das Bewältigen schwerer Lasten auf der Baustelle. Der ErgoMover ist dafür 
ausgelegt, ganze Gipskartonstapel zu transportieren und zu handhaben und alle anderen Baumaterialien in Räumen zu transportieren, 
wo Gabelstapler oder andere mit Gabeln ausgestattete Maschinen nicht eingesetzt werden können.
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Mit GMV bekommen Sie auch…

Handhabungsprodukte von GMV wurden entwickelt, um das 
manuelle Heben schwerer Lasten in der Industrie zu unterstützen
GMV unterstützt das manuelle Heben schwerer Lasten in allen Branchen. Unsere Lösungen basieren entweder auf Produkten der zahl-
reichen ausländischen Hersteller, für die wir als Händler fungieren, oder auf unseren eigenen Produkten, die wir mithilfe von über 30 
Jahren Erfahrung selbst entwickelt haben. Wenn eine Standardlösung für die spezifische Aufgabe nicht geeignet ist, entwickelt unser 
Technikerteam in Absprache mit dem Kunden eine Speziallösung.
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Das Unternehmen GMV A/S wurde 1988 gegründet. 2008 
wurde das Unternehmen durch Jesper Faurskov und Erik 
Pedersen übernommen. Die Vision von GMV ist: 

GMV muss immer auf dem neuesten Stand der Marktan-
forderungen sein und diesen durch die Entwicklung einzigar-
tiger technischer Lösungen entsprechen, die mit modernem 
Design das manuelle Heben schwerer Lasten unterstützen.

EINE GESUNDE ARBEITSUMGEBUNG BEDEUTET ZU-

FRIEDENE MITARBEITER

GMV bietet Lösungen für das manuelle Heben schwerer Lasten in 

der Bau- und Fertigungsbranche.

BERATEN, KONSTRUIEREN UND PLANEN

Wir begleiten Sie vom Start bis zum Ziel. Wir bieten kompetente 

Beratung und gehen auf Ihre Bedürfnisse ein.

DIE BESTEN LÖSUNGEN UND PRODUKTMARKEN AUF DEM 

MARKT

Wir bieten innovative Lösungen, die Ihren Bedürfnissen entspre-

chen.

LOKALES UNTERNEHMEN MIT GLOBALEM VERTRIEB

Mithilfe unseres starken Händlernetzwerks verkaufen wir Pro-

dukte weltweit.

AUSBILDUNG UND SERVICE

Unsere hochqualifizierten Experten leiten und unterrichten 

Händler und Endnutzer.

MONTAGE UND WARTUNGSKONTROLLE

Unser starkes Team übernimmt Montage und Service, lokal und 

international.

PRODUKTENTWICKLUNG 

GMV entwickelt Produkte komplett neu. Der Fokus liegt immer 

auf einem guten Arbeitsumfeld.

DÄNISCHES DESIGN

Unser preisgekröntes dänisches Design wird mit 

einzigartigen technischen Lösungen für Bau und Industrie 

kombiniert.

DÄNISCHE PRODUKTIONSLINIE NACH EUROPÄISCHEN 

STANDARDS

Wir haben unsere eigene lokale Produktion und arbeiten mit 

lokalen Zulieferern zusammen. Dies sichert vor Ort Arbeitsplätze 

und sorgt für eine hohe Qualität.

GRÜNDLICHE WERKSPRÜFUNG UND DOKUMENTATION

Alle unsere Produkte werden einer strengen Prüfung unterzogen, 

bevor sie das Werk verlassen, und verfügen immer über eine 

umfassende technische Dokumentation.

SCHULUNG VON SERVICETECHNIKERN

Um sicherzustellen, dass unsere Produkte möglichst lange halten 

und lokale Gesetze eingehalten werden, führen wir mit Ihren 

Servicetechnikern gründliche Schulungen durch – sowohl national 

als auch international.

GMV A/S
Tel: +45 7573 8247

E-mail: post@gmvas.dk
Industriparken 1

DK - 7182 Bredsten


